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• Gibt eine Übersicht über den Status der Ladestation
• Ermöglicht das Einstellen des Strombedarfs der gesamten Ladestation
• Sorgt trotz geringerem Strombedarf für geladene Batterien
• Plattform für das Konfigurationsprogramm AXISET - Ferneinstellungen
• Modulare Lösungen, einstellbare Fehlermeldungen, CZ- und EN-Version

EIGENSCHAFTEN

Mit AXIMON können Sie den Ladevorgang überwachen und 
den Strombedarf begrenzen.



VORSTELLUNG VON AXIMON

AXIMON ist eine Software, die den Status und die Parameter der FLEXIS  
Ladegeräte in der Ladestation anzeigt und ermöglicht, den gemeinsamen 
Strombedarf aller Ladegeräte im Netz einzustellen. Die Software läuft auf 
Computer oder Tablets mit Windows 10. Die Hardware befindet sich direkt in der 
Ladestation. Sie kommuniziert über CAN mit den Ladegeräten, sammelt Daten 
und steuert den Gesamtstromverbrauch der Ladegeräte im Netzwerk.
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FERNBEDIENUNG

Der Computer oder das Tablet, auf dem die AXIMON-Software läuft, lässt sich 
mit dem Internet verbinden. Über eines der gängigen Fernsteuerprogramme 
kann die Ladestation von überall überwacht und der maximale Strombedarf 
eingestellt werden. Der Anschluss von UTP-Kabeln zwischen den Ladegeräten 
ermöglicht den Betrieb sowohl über CAN als auch über RS485. RS485 ermöglicht 
das Versenden von Daten mit Einstellungen aus dem AXISET-Programm. Somit 
ist es möglich, die Ladegeräte aus der Ferne zu konfigurieren. 
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Elemente des AXIMON-Systems:

• Ladegeräte FLEXIS NG + Erweiterungskarte FLEXIS EXT UNIT + AXIFF CAN RJ45

• UTP-Kabel zum Anschluss der Ladegeräte an das Netz

• Konverter CAN und RS485 - USB

• PC / Laptop / Tablet mit Windows 10

HW-KONFIGURATION

CAN a RS485 - USB
converter

FLEXIS mit
FLEXIS EXT UNIT 
AXIFF CAN RJ45

UTP-Kabel Konverter

Tablet / Computer 
mit WIN10
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